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Beschreibung 

Verfahren zur Meldung und Ubertragung von verketteten Kurz- 
nachrichten . 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Meldung und Ubertra- 
gung von verketteten Kur znachrichten (SMS) , vorzugsweise im 
GSM- oder UMTS-Mobilf unksystem, zwischen einem Service- 
Provider und einem Mobilf unkgerat . 

In dem allgemein bekannten Mobilf unksystem GSM und im Mobil- 
funksystem der nachsten Generation UMTS besteht die Moglich- 
keit zwischen den Nutzern dieser Systeme Kur znachrichten, so- 
genannte SMS (=Short message service) zu versenden. Solche 
Kurznachrichten (SMS) haben eine maximale Lange von 160 Zei- 
chen pro Nachricht. Hierftir ist es notwehdig, eine entspre- 
chend grofie Speicher kapazi tat in dem empfangenden Mobilfunk- 
gerat zur Verfugung zu stellen, damit diese Kur znachricht ab- 
gespeichert werden kann. Falls im empfangenden Mobilf unkgerat 
kein ausreichender freier Speicher zur Verfugung steht, weil 
beispielsweise zu viele Kurznachrichten bereits im Speicher 
hinterlegt sind, wird die empfangene Kurznachricht, die sich 
zu diesem Zeitpunkt nur im fliichtigen Arbeitsspeicher des Mo- 
bilf unkgerates befindet, nicht angezeigt und eine Fehlermel- 
dung an das jeweilige Funknetz geschickt. Wenn der Benutzer 
spater wieder Speicherplatz zur Verfugung stellt, indem er 
beispielsweise eine oder mehrere Kurznachrichten, die sich in 
seinem Speicher befinden, lbscht, so wird automatisch das 
Funknetz dariiber informiert, daft das Mobilf unkgerat nun frei- 
en Speicher zum Empfangen von Kurznachrichten zur Verfugung 
stellt. Daraufhin werden vom Netz die bis dahin bevorrateten 
Kurznachrichten an das jeweilige Mobilfunkgerat ausgesendet. 
Die Information, welche Kur znachrichten-Zentralen anstehende 
Kurznachrichten besitzen, ist bekannt ermafien im HLR (=Home 
Location Register) des Mobilf unknetzes gespeichert. 
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Um weitere Zusat zdienste zu ermoglichen, reichen allerdings 
die maximal 160 Zeichen je Kurznachricht nicht aus . Aus die- 
sem Grunde bieten sowohl der GSM- als auch der UMTS-Standard 
die Moglichkeiten, mehrere Kurznachrichten logisch zu verket- 
ten. Da der Speicher zum Abspeichern von Kurznachrichten in 
einem Mobilf unkgerat allerdings begrenzt ist, besteht hierbei 
das Problem, daB die Anzahl der verketteten Kurznachrichten 
grofler sein kann, als die Anzahl der Kurnachrichten, die ein 
Mobilf unkgerat in seinem Kurznachrichtenspeicher, aufgrund 
des freien Speicherplatzes, abspeichern kann. 

Dies fiihrt dazu, dafi das Mobilf unkgerat die verketteten Kurz- 
nachrichten solange empfangt bis der Kur znachrichtenspeicher 
voll ist/ wobei allerdings das Mobilf unkgerat die empfangene, 
verkettete Kurznachricht nicht vollstandig anzeigen und au- 
fierdem keine weiteren Kurznachrichten empfangen kann. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Meldung 
und Ubertragung von verketteten Kurznachrichten anzugeben, 
welches es ermoglicht, neben einfachen einzelnen Kurznach- 
richten auch verkettete Kurznachrichten so zu versenden, dafi 
diese immer vollstandig auf dem Mobil f unkgerat angezeigt wer- 
den konnen. 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruches 1 ge- 
lost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegens- 
tand untergeordneter Anspruche. 

Demgemafi schlagt der Erfinder vor, das an sich bekannte Ver- 
fahren zur Meldung und Obertragung von verketteten Kurznach- 
richten, vorzugsweise im GSM- oder UMTS-Mobilfunksystem, zwi- 
schen einem Service-Provider und einem Mobilf unkgerat dahin- 
gehend zu verbessern, daJi vor dem Versenden von mindestens 
zwei miteinander verketteten Kurznachrichten zum Mobilfunkge- 
rat die maximal mogliche Speicherkapazitat im Mobilf unkgerat 
uberpruft und erst nach der Feststellung eines ausreichenden 
Speicherplatzes die gesamte Kurznachricht versendet wird. 
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Eine Weiterbildung des erf indungsgemafien Verfahrens sieht 
vor, dafi die Uberprlifung der notwendigen freien Speicher- 
platzkapazitat im Mobilf unknetz anhand des vom Mobilf unkgerat 
mitgeteilten freien Speicherplat zes stattfindet, wobei die 
Uberprlifung der notwendigen freien Speicherplatzkapazitat 
vorzugsweise im Mobilf unkgerat selbst stattfindet. 

Es besteht aber auch die Moglichkeit, daft z'ur Uberprlifung der 
notwendigen freien Speicherplatzkapazitat im Mobilfunkgerat 
eine Information liber die Gesamtzahl der verketteten Kurz- 
nachrichten in der ersten libertragenen oder zu libertragenden 
Kurznachricht verwendet wird, so dafi anschliefiend im Mobil- 
funknetz, zum Beispiel im HLR (Home Location Register) oder 
im SC (Service Center) , diese Uberprlifung durchgefuhrt wird, 

Des weiteren wird als eine vorteilhafte Ausbildung des Ver- 
fahrens vorgeschlagen, dafi im Falle zu geringer Speicherkapa- 
zitat vom Mobilfunkgerat eine Fehlermeldung an das Mobilfunk- 
netz gesendet wird und im HLR des Netzes ein entsprechender 
Eintrag stattfindet. 

Eine weitere Ausf lihrungsf orm des Verfahrens sieht vor, dafi im 
Falle ausreichender Speicherkapazitat vom Mobilfunkgerat eine 
Meldung liber den nun ausreichenden Speicherplat z an das Mo- 
bilfunknetz gesendet und die Sendung der verketteten Kurz- 
nachrichten durchgefuhrt wird. 

Des weiteren kann vorgesehen werden, dafi im Falle von spater 
f reiwerdender ausreichender Speicherkapazitat .vom Mobilfunk- 
gerat eine Meldung liber den ausreichenden Speicherplatz an 
das Mobilf unknetz gesendet wird und das HLR des Netzes nach 
noch nicht gesendeten verketteten Kur znachrichten durchsucht 
und diese entsprechend dem zur Verfiigung stehenden Speicher- 
platz ans Mobilfunkgerat libertragen werden. 
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Erf indungsgemali kann die Information iiber die Grofie des frei- 
en Speicherplatzes, entsprechend dem an sich bekannten Proto- 
kollverlauf bei der Verbindung zwischen Mobilf unkgerat und 
Basisstation, auch in einem sogenannten Deliver-Report mit 
einer RP-ACK-Nachricht ubertragen werden. Das ist die Ant- 
wort, die das Mobilf unkgerat bei der Ankundigung einer SMS an 
den Sender schickt. Vorzugsweise wird sie in den darin ent- 
haltenen Nutzerdaten (TP-UD) oder dem Nut zerdaten-Header (TP- 
UDH) ubertragen. 

Eine beispielhaf te konkrete Ausf uhrungsf orm des erf indungsge- 
mafien Verfahrens kann wie folgt beschrieben werden: 

Nach dem Einschalten des Mobilf unkgerates setzt dieses eine 
interne variable AK auf einen Wert, der grower als die insge- 
samt vorhandenen freien Speicherplatze fur Kurznachrichten 
ist. 

Beim Empfang einer Kur znachricht uberpruft das Mobilf unkgerat 
ob diese erste Kur znachricht ein Teil einer verketteten Kurz- 
nachricht ist. Falls ja, nimmt das Mobilf unkgerat der Kurz- 
nachricht die Information, aus wieviel verketteten Kurznach- 
richten die gesamte Kur znachricht besteht. Ist geniigend Spei- 
cher vorhanden, dann wird die verkettete Kur znachricht emp- 
fangen und abgespeichert . Ist nicht geniigend Speicher vorhan- 
den, dann schickt das Mobilf unkgerat eine Fehlermeldung an 
das Netz mit dem Fehlergrund * verkettete Kur znachricht iiber- 
steigt den vorhandenen Kurznachrichten-Speicher" . Ist die An- 
zahl der verketteten Kurznachrichten kleiner als AK, dann 
wird AK mit der kleineren Anzahl der verketteten Kurznach- 
richten liberschrieben . Sobald im Mobilf unkgerat mindestens 
AK-Speicherplatze frei sind, schickt das Mobilfunkgerat eine 
Meldung an das Netz, das freier Speicher fur verkettete Kurz- 
nachrichten vorhanden ist. 

Im Netz wird nach dem Empfang einer Fehlermeldung mit dem 
Grund ^verkettete Kur znachricht ubersteigt den vorhandenen 
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Kurznachrichten-Speicher" im HLR (=Home Location Register) 
ein Eintrag in einem Register mit dem Grund "Mobile-Station- 
Memory-Capacity-For-Concatena ted- Short-Messages -Exceeded- 
Flag" erzeugt. 

Dieser neue Eintrag enthalt die Adresse SC des Service- 
Centers. 1st ein solcher Eintrag schon vorhanden, dann wird 
kein neuer Eintrag erzeugt. Schickt ein Mobilf unkgerat eine 
Meldung an das Netz, das freier Speicher fur verkettete Kurz- 
nachrichten vorhanden ist, dann informiert das HLR die ver- 
schiedenen Service-Center, fur die ein Eintrag mit dem Grund 
"Mobile- Stat i on-Memory-Capacity- For -Concatenated- Short - 
Messages-Exceeded- Flag" vorhanden ist . 

Auf diese Art und Weise wird also erreicht, dafi einem Mobil- 
funkgerat erst dann verkettete Kur znachr ichten gesendet wer- 
den, wenn dieses signalisiert , daft entsprechend genugender 
Speicherplatz zur Aufnahme der gesamten verketteten Kurznach- 
richt vorhanden ist. 
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Patentanspruche 

1 . Verf ahren zur Meldung und Ubertragung von verketteten 
Kurznachrichten (SMS), vorzugsweise im GSM- oder UMTS- 
Mobilfunksystem, zwischen einera Service-Provider und 
einem Mobilf unkgerat , dadurch gekennzeichnet, 
dafi vor dem Versenden von mindestens zwei verketteten 
Kurznachrichten zum Mobilf unkgerat die maximal mogliche 
Speicherkapazitat im Mobil f unkgerat uberpriift und erst 
nach der Feststellung eines ausreichenden Speicherplat- 
zes die gesamte Kur znachricht versendet wird. 

2. Verf ahren gemafi dem voranstehenden Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Uberpriifung der 
notwendigen freien Speicherplatzkapazitat im Mobilfunk- 
netz anhand des vom Mobilf unkgerat mitgeteilten freien 
Speicherplatzes stattfindet. 

3. Verf ahren gemafi dem voranstehenden Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Uberpriifung der 
notwendigen freien Speicherplatzkapazitat im Service 
Center (SC) eines Providers stattfindet. 

4. Verf ahren gemafi dem voranstehenden Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Uberpriifung der 
notwendigen freien Speicherplatzkapazitat im Home Loca- 
tion Register (HLR) stattfindet. 

5. Verf ahren gemafi dem voranstehenden Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Uberpriifung der 
notwendigen freien Speicherplatzkapazitat im Mobilfunk- 
gerat stattfindet . 

6. Verf ahren gemafi einem der voranstehenden Anspruche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafi zur Oberpru- 
fung der notwendigen freien Speicherplatzkapazitat im 
Mobilfunkgerat eine Information uber die Gesamtzahl der 



verketteten Kurznachrichten in der ersten ubertragenen 
oder zu libertragenden Kurznachricht verwendet wird. 

Verfahren gemali dem voranstehenden Anspruch 6, da- 
durch gekennzeichnet, dali im Falle zu geringer 
Speicherkapazitat vom Mobilf unkgerat eine Fehlermeldung 
an das Mobilf unknetz gesendet wird und im HLR oder SC 
des Netzes ein Eintrag stattf indet . 

Verfahren gemali einem der voranstehenden Anspruche 6 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dali im Falle aus- 
reichender Speicherkapazitat vom Mobilf unkgerat eine 
Meldung uber den ausreichenden Speicherplat z an das Mo- 
bilfunknetz gesendet und die Sendung der verketteten 
Kurznachrichten durchgefuhrt wird. 

Verfahren gemali einem der voranstehenden Anspruche 6 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dali im Falle von 
spater f reiwerdender ausreichender Speicherkapazitat 
vom Mobilfunkgerat eine Meldung uber den ausreichenden 
Speicherplatz an das Mobilf unknetz gesendet wird und 
das HLR oder das SC des Netzes nach noch nicht gesende- 
ten verketteten Kurznachrichten durchsucht und diese 
entsprechend dem zur Verfiigung stehenden Speicherplatz 
ans Mobilfunkgerat ubertragen werden. 

Verfahren gemali einem der voranstehenden Anspruche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dali die Informa- 
tion liber die Grolie des freien Speicherplat zes in einem 
Deliver-Report einer RP-ACK - Antwort, vorzugsweise in 
den darin enthaltenen Nutzerdaten (TP-UD) oder dem Nut- 
zerdaten-Header (TP-UDH) ubertragen wird. 
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Zusammenf as sung 

Verfahren zur Meldung und Ubertragung von verketteten Kurz- 
nachrichten. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Meldung und Ubertra- 
gung von verketteten Kurznachrichten (SMS), vorzugsweise im 
GSM- oder UMTS-Mobilf unksystem, zwischen einem Service- 
Provider und einem Mobilf unkgerat . 

Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daft vor dem Versen- 
den von mindestens zwei verketteten Kurznachrichten zum Mo- 
bilfunkgerat die maximal mogliche Speicherkapazitat im Mobil- 
funkgerat iiberpruft und erst nach der Feststellung eines aus- 
reichenden Speicherplatzes die gesamte Kur znachricht versen- 
det wird. 



